
 

 

 

Vis autoperceuse 
Acier inoxydable 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

JT3-ST-2-6,0 EJOT® SAPHIR 
 

 

 
 
Empreinte Torx® T25  

                                    
 

Marquage sur tête de vis: J3 

Application : 
Vissage d’éléments sur des tôles fines en acier de 0.7 mm à 1.6 
mm, en aluminium de 2.00 mm et en bois (ancrage 40mm) 

 

Description : 
Vis Ø 6 mm à tête fraisée avec filetage : 
- total de 35 mm pour vis de longueur 35 mm 
- partiel de 45 mm pour vis de longueur 60 mm 
- partiel de 65 mm pour vis de longueurs 80 à 220 mm 
 

Matière et Revêtement : 
● Acier inoxydable avec pointe acier trempé 
 

Données Techniques : 
● Capacité de perçage  t2 = 1,0 + 1,0 mm (cas de recouvrement) 
   (t1 étant l’élément à fixer) 

 
 

●            Traction                                               Cisaillement 

                               
 
       FTrac = 11.20 kN                                        FCis= 7,3 kN 
 
 
 

● Vitesse de vissage: 1.500 tr/min 

 
Résistance caractéristique d’assemblage  
à l’arrachement Pk selon le support : 
 
                      

Epaisseur du support (mm) Pk (en kN) 

Acier 
(nuance S350GD) 

1.50 5.61 

2.00 7.85 

Aluminium  
(nuance 6063T66) 2.50 2.98 
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