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Vis autoperceuse 
Acier Inoxydable 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

  

  
Façades ventilées 

 

Vis JT3-2H-Plus-5,5x25 
 

 

 
 

 

Application : 
 

• Vissage longitudinal de tôles profilées en acier et en 
aluminium sur des ossatures acier galva ou aluminium 

• Vissage de tôles profilées en acier et en aluminium sur 
bardages cassettes 

• Pour fixation sur ossatures Acier Galva ou Aluminium 
 

Description : 
 

• Tête Hexagonale CP8 

• Longueur du corps : 25 mm 

• Rondelle d'étanchéité en acier inoxydable 

• Finition Brute ou Thermolaquée 
•  

Matière et Revêtement : 
 

Vis auto-perceuse bi-métal : 
 

•  Acier inoxydable A2 avec pointe foret rapportée en acier 
trempé 
 

Données Techniques : 
 

 

● Capacité de perçage  t2 = 1,5 à 3 mm (Acier) 
                                        t2 = 2 à 3 mm (Aluminium) 
   (t1 étant l’épaisseur du panneau) 

 

 
● Capacité de serrage t1 ≤ 7 mm 
 

● Résistance Caractéristique à la traction : 
                                            

            Nrk = 11.50 kN 

 
 

● Résistance Caractéristique au cisaillement : 
                                            

                  Vrk = 7.50 kN 

 
 

Résistance caractéristique d’assemblage à l’arrachement Pk selon le support : 
 

Epaisseur du support (mm) Pk (en kN) 

Acier 
Nuance S350GD 

1.50 2.21 

2.00 4.25 

Aluminium  
Nuance 6063T66 2.50 3.03 
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