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Cheville pour 
vêtures / vêtages 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

  

  
Isolation Thermique Extérieure 

 

SDF-S plus 8UB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diamètre de la cheville 8 mm 

Diamètre de la collerette 
fraisée 

12 mm 

Profondeur de perçage 
h1 ≥ 

80 mm (100 mm) 

Profondeur d'ancrage hef 
≥ 

70 mm (90 mm) 

Entraînement TORX T30 

Catégories d’utilisation 
ATE 

A, B, C 

Agrément Technique 
Européen 

ATE-15/0231 

Application : 
 

Pour la fixation d’éléments de parement ou d’isolation en vêture et 
vêtage. Certifiée pour le béton, la maçonnerie pleine et creuse 
 

Description : 
 

• Cheville métalloplastique avec fût en polyamide 

• Fût équipé d'une collerette fraisée pour faciliter le montage 
dans les joints 

• Zone d'expansion universelle pour un ancrage fiable 

• Cheville avec moment fléchissant important 

• Vis prémontée pour un montage rapide 

• Longueurs : de 80 à 300 mm 
 

Matière et Revêtement : 
 

•  Fût en polyamide PA6 

• Vis en : 
➢ Acier Zingué selon EN ISO 4042 
➢ Acier Inoxydable A2 ou A4 sur demande 

 

Données Techniques : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage : 
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